BUNDESFORDERUNG FUR EFFIZIENTE GEBAUDE (BEG)
EINZELMARBNAHMEN (EM) - ZUSCHUSS - BAFA /| KFW

Die Sanierung von Wohngeb&auden durch Einzelmalinahmen wird tGber die Bundesférderung fur
effiziente Gebédude (BEG EM) gefordert. Die Forderung ist als Zuschuss moglich.

Das Bestands- bzw. Wohngeb&ude muss alter als funf Jahre sein.

Die Energieeffizienz des Gebaudes und / oder der Anteil erneuerbaren Energien am Endenergie-
verbrauch des Gebaudes soll erhéht werden.

FORDERFAHIGE AUSGABEN EINZELMARNAHMEN

Forderfahig sind die Bruttoausgaben fir die energetische Sanierungsmalinahme
(z. B. Warmedammung, Fenster, Heizungs-, Luftungsanlagen) sowie die Ausgaben von
forderfahigen Umfeldmal3nahmen:

z. B. Fassaden-/Dachbegriinung, Entsorgung von Altanlagen, Baustoffuntersuchungen

Bei Eigenleistungen werden nur die direkt mit der energetischen Sanierungsmaflinahme
verbundenen Materialkosten geférdert, wenn ein Energieeffizienz-Experte oder Fachunternehmer
die fachgerechte Durchfiihrung und korrekten Materialkosten mit dem Verwendungsnachweis
bestétigt.

Informationen zu den technischen Mindestanforderungen erhalten Sie auf den folgenden Seiten
und den Webseiten der KfW und dem BAFA, welche fir die Abwicklung zustandig sind.

Investitionskosten: Warmeerzeugung (einmalig pro Gebaude)
max. 30.000 € ersten Wohneinheit (WE) bzw. Einfamilienhaus
max. 15.000 € zweite bis sechste WE
max. 8.000 € ab siebten WE

Investitionskosten: energetische MalRnahmen (pro Gebaude)
max. 30.000 € pro WE
max. 60.000 € pro WE (iSFP)

Mindestinvestitionsvolumen (Bagatellgrenze): min. 300 € (brutto).
5.1 EinzelmalBnahmen — Gebaudehille

Warmedammung von AuBenwéanden, Dachflachen, Geschossdecken und Bodenflachen
Erneuerung / Aufbereitung von Vorhangfassaden
Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Fenstern, AuRentlren und —toren
(auch zum Einbruchschutz),
Ertlichtigung von Fenstern (z. B. Neuverglasung)
Sommerlicher Warmeschutz durch Ersatz oder erstmaligen Einbau von auf3enliegenden
Sonnenschutzeinrichtungen mit optimierter Tageslichtversorgung
Die Einbindung von Energie-Effizienz—Expert:innen ist verpflichtend und kann tber die
Baubegleitung geférdert werden.

Zuschuss:
15 % der férderfahigen Kosten
+59% iSFP-Bonus™
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5.2 Anlagentechnik —aul3er Heizung

Einbau, Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen (RLT-Anlagen)
inklusive Warme- / Kaltertickgewinnung
Einbau digitales System zur energetischen Betriebs— und Verbrauchsoptimierung
bzw. Verbesserung der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des Gebaudes
(Efficiency Smart Home) oder des angeschlossenen Gebaudenetzes
NICHT bei:
Eigenbauanlagen
Anlagen mit weniger als vier Exemplaren
gebrauchte Anlagen
Anlagen mit wesentlich gebraucht erworbenen Anlagenteilen
Zuschuss:
15 % der forderfahigen Kosten
+5% iSFP—Bonus™

5.3 Einzelmallnahmen — Heizung weitere Infos siehe Seite 4 bis 9

Einbau effizienten Warmeerzeugern und Anlagen zur Heizungsunterstiitzung sowie
Anschluss an ein Geb&aude- oder Warmenetz

Solarthermische Anlagen

Biomasseheizungen

Warmepumpe, elektrisch angetrieben

Brennstoffzellenheizung

Wasserstofffahige Heizungen

Innovative Heizungstechnik auf Basis von EE

Gebaudenetz:  Errichtung, Umbau und Erweiterung

Gebaudenetz:  Anschluss

Warmenetz: Anschluss

provisorische Heiztechnik (Heizungsdefekt)
Energie-Effizienz—Experte:innen sind nur verpflichtend, wenn Sie den iISFP-Bonus in
Anspruch nehmen und kann lber die Baubegleitung geférdert werden.
Zuschuss (max. 70 % Deckelung):

30 % der forderfahigen Kosten
+ 5% Effizienz-Bonus
+20 % Klimageschwindigkeits—Bonus (15 % Zuschuss + 5 % iSFP-Bonus)

+ 30 % Einkommens—Bonus
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5.4 Heizungsoptimierung

a) Malnahmen zur Verbesserung der Anlageneffizienz in Bestandsgebauden

b)

Bestandsgebaude mit max. 5 Wohneinheiten

Heizungsanlage muss alter als 2 Jahre

Mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizungsanlagen dirfen max. 20 Jahre alt sein.

Trinkwassererwarmungsanlagen (z. B. Solarthermie-Anlage (ST—Anlage)) sind

Bestandteil der Heizungsanlage
Emissionsminderung Biomasseheizungen
Emissionsminderung Biomasseheizung ab 4 kW
Keine Einzelraumfeuerungsanlagen

Reduzierung Staubemissionen

Beispiele:

Hydraulischer Abgleich (Verfahren B)

Heizkurve, einstellen

Heizungspumpen, austauschen
Vorlauftemperatur und Pumpenleistung, anpassen
Rucklauftemperatur (Gebaudenetz), absenken
Warmepumpe, optimieren

Rohrleitungen, dammen

Flachenheizungen, einbauen
Niedertemperaturheizkdrpern, einbauen
Warmespeicher (im Gebaude oder gebaudenah)

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

Zuschuss:

15 % der férderfahigen Kosten
+5 % iISFP—Bonus moglich

verbraucherzentrale
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5.5 Fachplanung und Baubegleitung

Gefordert wird die Fachplanung und Baubegleitung durch Energie—Effizienz—Expert:innen
oder Dritten folgenden Mal3hahmen:
EinzelmalRnahmen an der Gebaudehille (5.1)

Anlagentechnik (auf3er Heizung) (5.2)
Anlagen zur Warmeerzeugung (5.3)
Heizungsoptimierung (5.4)

auch akustische Fachplanung

gegen Larm stationare Geréte z. B.:

Luft-Warmepumpe, Klimageréate,

Liftungsanlagen

Klein-Windenergieanlagen

KWK-Anlagen |  nicht genehmigungsbediirftig
entsprechend 8§ 22 BImSchG

Zuschuss:
50 % der forderfahigen Kosten
max. 5.000 € Ein— und Zweifamilienhausern
www.energie-effizienz-experten.de

6.1 Antragsberechtigte

Alle Investoren von férderfahigen Malinahmen an Wohn- und Nichtwohngebauden
(WG + NWG) z.B.:

Hauseigentimer

Wohnungseigentimergemeinschaften (WEG)

Contractoren

Unternehmen

Gemeinnutzige Organisationen

Kommunen
NICHT antragsberechtigt:

Bund

Bundeslander und deren Einrichtungen

politische Parteien

Antragsteller (Insolvenzverfahren beantragt oder eréffnet wurde)
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7.1

Allgemeine Férdervoraussetzungen

Investitionen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebaudes

Geforderte Anlagen und energetisch optimierte Geb&udeteile sind min. 10 Jahre

entsprechend zu nutzen

Innerhalb der 10 Jahre ist ein Erwerber zu informieren uber:

7.2

die Férderung
die Nutzungspflicht
das Verschlechterungsverbot

Nutzungsanderung oder —aufgabe und der Abriss einer geférderten Mal3nahme sind,
innerhalb der 10 Jahre, dem Durchfuhrer unverzuglich anzuzeigen.

Haushaltsmittel

Ein Rechtsanspruch auf Forderung besteht nicht.

Forderung steht unter dem Vorbehalt der Verfugbarkeit der veranschlagten Haushalts—

mittel.

8.4.2 individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP)

Ist eine energetische Sanierungsmal3nahme Bestandteil eines im Forderprogramm
Bundesforderung fur Energieberatung fur Wohngebaude geférderten iSFP und wird
diese innerhalb eines Zeitraums von max. 15 Jahren nach Erstellung des iSFP
umgesetzt, so erhoht sich der fur diese Mal3Bhahme vorgesehene Fordersatz um

zusatzliche flnf Prozentpunkte (+ 5 % iSFP-Bonus).
Bei der Antragstellung muss der Zuwendungsbescheid zur iISFP—Fdrderung vorliegen.

Fur den Verwendungsnachweis BEG EM muss der iSFB abschliel3end beschieden und

ausgezahlt worden sein.

Ein iISFP wurde tber das BAFA im Programm Energieberatung fur Wohngebaude (EFW)

mit bis zu 80 % der Kosten gefordert.

www.bafa.de
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8.6) Kumulierung

Moglich BEG EM:
schrittweise Sanierung Gber EM und EH-Stufen Kombination mit anderen Fordermittel
(Krediten oder Zulagen / Zuschissen)
gesamt Fordersatz mehr als 60 %, so ist dies dem Durchfihrer (BAFA oder KfwW)
anzuzeigen
BEG-Anteil wird geklrzt (max. 60 % in Summe)
Ein Antrag entweder bei der KIW oder dem BAFA
Unterschiedliche EinzelmalRnahmen an einem Gebaude kénnen gesondert beantragt
werden
Mehrere unterschiedliche Malinahmen kénnen entweder tber BEG EM oder steuerlich
gefordert werden.
BEG EM mit BEG WG (seit 01.01.2024)
Nicht moglich BEG EM mit:
Kommunalrichtlinie
Kalte-Klima-Richtlinie der NKI
Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG)
EEG
Bundesforderung Warmenetze
Vorgangerprogrammen (z. B. MAP, APEE)
Zuschuss Brennstoffzelle
steuerliche Forderung nach § 35a und 8§ 35¢c EStG

FORDERUNG BEANTRAGEN

Zuschuss: Eine gleichzeitige Férderung derselben
Forderantrage sind bei der KfW vor Malnahme Uber die steuerliche Férderung
Vorhabenbeginn zu stellen. ist nicht zulassig.

Bei Antragstellung muss ein Lieferungs-
oder Leistungsvertrag, bei dem eine
auflosende oder aufschiebende
Bedingung der Forderzusage vereinbar )
ist, abgeschlossen sein. Uber progres.nrw werden um Beispiel

Bis 31.08.2024 ist die Vorgabe furr den Solarthermie—, Biomasseanlagen geférdert.
Bereich Warmeerzeugung ausgesetzt.

Die Kombination mit anderen Fordermitteln
(z. B. progres.nrw) ist bis zu einer
Forderquote von 60 % maglich.

www.progres.nrw

www.bafa.de/beqg

verbraucherzentrale
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ANLAGEN ZUR WARMEERZEUGUNG (5.3 der Richtlinie)

Hier finden Sie konkretere Informationen zum Errichtung und Erweiterung von effizienten
Warmeerzeugern und Anlagen zur Heizungsanlagenunterstitzung

(z. B.: Solarthermie— oder Warmepumpenanlage).

Die Zuschussforderung, im Bereich Warmeerzeugung, wird abgewickelt von der KfW unter
der KfW-Produktnummer ,,458:

www.kfw.de/458 Heizungsforderung fur Privatpersonen — Wohngebaude

Antrag: Online im Kundenportal der KW ,Meine KfW*“ (nach Registrierung)
Antragstellung: ab 27.02.2024:
Privatpersonen als Eigentimer:innen
bestehende und selbstbewohnt Einfamilienh&user in Deutschland
Haupt- oder alleiniger Wohnsitz
Voraussichtlich ab Mai 2024:
Privatpersonen als Eigentimer:innen
bestehenden Mehrfamilienhdusern (mehr als einer Wohneinheit)
Wohnungseigentimergemeinschaften (WEG) in Deutschland,
Malnahmen am Gemeinschaftseigentum
Voraussichtlich ab August 2024:
Privatpersonen, die Eigentimer:innen
vermieteten Einfamilienhausern

selbstbewohnten oder vermieteten Eigentumswohnungen in
Wohnungseigentiimergemeinschaften in Deutschland

Malinahmen am Sondereigentum
Der Erganzungskredit hat die KfW-Produktnummer ,,358/359:

www.kfw.de/358 EinzelmaflRnahmen Ergdnzungskredit — Wohngebaude

Antrag: Uber Finanzierungspartner (z. B. Hausbank)

Zuschussforderzusage von KfW oder BAFA ist Voraussetzung

verbraucherzentrale
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Aber auch Hinweise zu Gebaude— und Warmenetzen:
Dimensionierung der Anlage anhand einer Heizlastermittlung (DIN EN 12831)
Alle Energieverbrauche sowie alle erzeugten Warmemengen des Warmeerzeugers
sind messtechnisch zu erfassen
Forderfahige Heizsysteme mussen eine Energieverbrauchs— und Effizienzanzeige haben
Nur erzeugte Warmemengen sind zu erfassen bei: Biomasseheizungen und Warmepumpen,
die die Luft heizen
hydraulischer Abgleich nach Verfahren B muss durchgefuhrt werden
Rohrleitungen sind gem. geltenden GEG zu dammen
Heizkurve ist an das Gebaude anzupassen
Internetverbindung bzw. technische Schnittstellen am Gerét sind zu nutzen
min. 50 Prozent der zeugten Warme mussen folgenden Zwecken dienen:
Warmwasserbereitung
Raumheizung
kombinierten Warmwasserbereitung und Raumheizung
solaren Kéalteerzeugung
Zufuhrung von Warme oder solare Kélte in ein Gebaudenetz
min. 65 Prozent EE-Anteil nach MaRnahmendurchfiihrung falls eine Biomasseheizung,
Wwarmepumpe, Brennstoffzellenheizung, wasserstofffahigen Heizung und / oder innovative

Heiztechnik zur Raumheizung (incl. bivalenter Systeme) errichtet oder nachgeristet wurde

verbraucherzentrale
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a) Solarkollektoranlagen

Gefordert wird die Errichtung und Erweiterung von Solarkollektoranlagen zur
thermischen Nutzung (solarthermische Anlagen).
Forderfahige Anlagen:

ein Funktionskontrollgerat haben
solare Ertrage missen erfasst werden:
ab 20 m? Vakuumrohren oder — Flachkollektoren
ab 30 m? Flachkollektoren
durch z. B. Warmemengenzahler oder Solarregelung
stehen in der Anlagenliste des BAFA
jahrlicher Kollektorertrag (QkoL):  min. 525 kwWh / m?

NICHT gefordert:

Kollektoren ohne transparente Abdeckung auf der Frontseite
(z. B. Schwimmbadabsorber)

Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
30 % Zuschuss (férderfahigen Kosten)
+ max. 20 % Klimageschwindigkeits—Bonus

+ 30 % Einkommens-Bonus

verbraucherzentrale
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b) Biomasseanlagen

Gefordert wird die Errichtung oder Erweiterung von Biomasseanlagen fur die thermische
Nutzung ab 5 kW Nennwéarmeleistung (NWL).

Forderfahige Anlagen:
a) Kessel zur Verbrennung von Biomassepellets und —hackgut
b) Pelletéfen mit Wassertasche
c) Scheitholzvergaserkessel (besonders emissionsarm)
d) Kombinationskessel (Pellets, Hackgut, Scheitholz)
stehen in der Anlagenliste des BAFA

Biomasseheizungen sind ausgestattet mit:

automatische Beschickung (a, b, d)
Leistungs— und Feuerungsregelung (a, b, c, d)
automatische Zindung (a, b, (d)

Pufferspeicher min. 30 Liter je kW NWL (a, b)
Pufferspeicher min. 55 Liter je kKW NWL (c, d)

Wichtige Punkte:
1. BimSchV ist zu beachten, besonders: 8 3 Abs. 1 Nr. 4, 5, 5a, 8 oder 13
Jahreszeitbedingte Raumheizungsnutzungsgrad: ns (ETAs): min. 81 %
(durchschnittliche Klimaverhaltnisse)
Fiur den Klimageschwindigkeits—Bonus gilt die Vorgabe Kombination mit:
mit solarthermischen Anlage (ST—Anlage) oder
Anlage zur Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie zur elektrischen

Warmwasserbereitung oder
Warmepumpe (WP) zur Warmwasserbereitung und / oder Raumheizungs—
unterstutzung

Trinkwassererwarmung bilanziell vollstdndig gedeckt
hydraulischer Abgleich durchgefuhrt

Emissionsgrenzwerte:
CO: 200 mg/ m2  (Nennwarmeleistung)
CO: 250mg/m3 (Teillastbetrieb)
Staub: 2,5mg/m3 (Emissionsminderungszuschlag)
NICHT gefordert z. B.:
luftgefuhrte Pelletéfen
handbeschickte Einzeldfen
Biomasseanlagen unter Naturzugbedingungen
Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
30 % Zuschuss (forderfahigen Kosten)
+ max. 20 % Klimageschwindigkeits—Bonus
+ 30 % Einkommens-Bonus
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c) elektrisch angetriebene Warmepumpen (WP)

Errichtung oder Erweiterung von effizienten, elektrisch angetriebenen Warmepumpen,
sowie bei bivalenten Kombi-/Kompaktgeréaten die anteiligen Ausgaben fur Warmepumpen.
Siehe: ,Infoblatt zu den forderfahigen Malinahmen und Leistungen®.
Forderfahige Anlagen (WP):
stehen in der Anlagenliste des BAFA | netzdienlich aktivierbare WP sind markiert
WP mussen Uber Schnittstellen verfiigen
damit sie automatisiert netzdienlich aktiviert und betrieben werden kénnen

Smart—Grid— (SG Ready) oder Virtual Heat and Power Ready (VHP Ready)
zertifiziertes ,Smart—Meter—Gateway*“

ab 01.01.2025 Forderung nur far solche WP
Warmepumpen (WP) — Beheizung uber Wasser
jahreszeitbedingte Raumheizungs—Energieeffizienz ns (ETAs) muss betragen:

Warmequelle ns bei (35 °C) ns bei (55 °C)
Luft: 145 % 125 %
Erdwarme oder Wasser: 180 % 140 %
Sonstige (z. B. Ab- oder Solarwarme): 180 % 140 %

Fur Niedertemperatur—-WP sind die Werte von ns bei (35 °C) relevant.
Warmepumpen (WP) — Beheizung uber Luft

jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz“ ns (ETAS) bzw.
,Raumheizungs—Jahresnutzungs—grad“ ns, n (ETAs,h) muss betragen:

Warmequelle | WP | ns(ETAS) | ns.h(ETAsS) | Enerqgieeffizienzklasse
Luft: | <12kW™ | 2181% | | A++ |  A+++
alle: | >12kwW | | =150 %

Wichtige Punkte:
hydraulischer Abgleich nach Verfahren B
ab 1.1.2028 Forderung fur WP nur noch mit natirlichen Kaltemitteln (siehe ™)
Gerauschemissionen des AulRengerates bei Luft-Wasser-WP
ab 1.1.2024: -5dB (Okodesign-Verordnung vom 02.08.2013)
ab 1.1.2026: - 10dB (Okodesign-Verordnung vom 02.08.2013)
Jahresarbeitszahl (JAZ): min. 3,0
NICHT gefordert z. B.:
gasbetriebene WP | WP, die die Raumluft als Warmequelle nutzen
Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
30 % Zuschuss (forderfahigen Kosten)
+ max. 20 % Klimageschwindigkeits—Bonus

+ 30 % Einkommens—-Bonus
+ 5% Effizienz—Bonus
"I Heiz- bzw. Kihlleistung (WP mit Kiihlfunktion)
2 Warmequellen: Wasser, Erdreich oder Abwasser als Warmequelle oder
naturliche Kaltemittel: Propan (R290) | Isobutan (R600a) | Propen (R1270)
Ammoniak (R717) | Wasser (R718) | Kohlendioxid (R744)

verbraucherzentrale
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d) Brennstoffzellenheizung

Gefordert wird die Errichtung und Erweiterung von Heizungsanlagen mit stationaren
Brennstoffzellensystemen.

Forderfahige Anlagen
Betrieb ausschlief3lich mit grinem oder blauen Wasserstoff oder Biomethan

in die Warme- und Stromversorgung des Gebaudes einzubinden
Wirkungsgrad:
Gesamtwirkungsgrad bei Inbetriebnahme: Ngesamt 20,82
Elektrische Wirkungsgrad bei Inbetriebnahme: neiektrisch 20,32
Ersatzteile mussen min. 10 Jahre Verfugbar sein
Vollwartungsvertrag fir die Brennstoffzelle Gber min. 10 Jahre vereinbaren zur
Gewahrleistung von:
Nelektrisch 20,26 sowie

Reparatur und Wiederinbetriebnahme bei Stérungen

NICHT gefordert z. B.:
Gerate, die der Herstellung des Wasserstoffs dienen (Elektrolyseur)

Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
30 % Zuschuss (forderfahigen Kosten)
+ max. 20 % Klimageschwindigkeits—Bonus
+ 30 % Einkommens-Bonus

verbraucherzentrale
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e) Wasserstofffahige Heizungen

Gefordert wird die Errichtung und Erweiterung von Heizungsanlagen die Investitions—
mehrausgaben von wasserstofffahigen Gas-Brennwertheizungen.

Als Investitionsmehrausgaben werden pauschal 5 % der Gesamtkosten als férderfahig
bertcksichtigt.

Forderfahige Anlagen:
wenn diese mit 100 % Wasserstoff betrieben werden kdnnen
Inbetriebnahme oder Umristung

Auch wenn Lieferung mit Wasserstoff bisher nicht oder nur teilweise moglich ist
(8 71k GEG)

Wirkungsgrad:
Die ,jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz" ns (ETAS) des wasserstoff—
fahigen Warmeerzeugers mit einer :
Nennwarmeleistung bis zu 70 kW: ns (ETAs) min. 92 %
Nennwarmeleistung tUber 70 kW: ns (ETAs) min. 87 % (Volllast)

Nennwarmeleistung tber 70 kW: Ns (ETAs) min. 96 % (30 % Teillast)
Maf3geblich ist der Betrieb mit Erdgas bzw. Biomethan

Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
30 % Zuschuss (férderfahigen Kosten)
+ max. 20 % Klimageschwindigkeits—Bonus
+ 30 % Einkommens—Bonus

f) Innovative Heizungstechnik auf EE-Basis

Gefordert wird die Errichtung oder Erweiterung von innovativen effizienten Heizungs—
anlagen, die auf der Nutzung erneuerbarer Energien (EE) basieren.
Der EE-Anteil fur die Warmeerzeugung soll min. 80 % der Geb&udeheizlast decken.
Forderfahige innovative Heizungsanlagen werden in einer Anlagenliste gefuihrt
Nur dort eingetragene Anlagen sind forderfahig

Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
30% Zuschuss (férderfahigen Kosten)
+ max. 20 % Klimageschwindigkeits—Bonus
+ 30 % Einkommens-Bonus

verbraucherzentrale

Novddioic-Weskalew




14

g) Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebaudenetzes

Errichtung, Umbau oder Erweiterung von eines Gebaudenetzes.
Nach der Durchfihrung der Mal3hahme mussen min. 65 % der Warmeerzeugung aus
Anlagen nach Nr. 5.3 a-f und / oder unvermeidbarer Abwarme stammen.

Forderfahige Komponenten:
Warmeverteilung (auch aufRerhalb der Grundstiicke angeschlossener Gebaude)
Warmeerzeugung nach Nr. 5.3 a—f
Warmespeicher (gegebenenfalls)
Steuer-, Mess- und Regelungstechnik
Warmetbergabstationen
Ausgaben fur Installation, Inbetriebnahme und UmfeldmafRnahmen
KEINE Gas—, Ol oder Kohlewarmeerzeuge — Ausnahmen:
Brennstoffzellenheizung und
wasserstofffahige Heizungen
alle Energieverbrauche sowie alle erzeugten Warmemengen sind messtechnisch zu
erfassen
Gebaudenetz muss eine Energieverbrauchs— und Effizienzanzeige haben
Ausnahme: Biomasseheizungen nur erzeugte Warmemengen gemessen werden
Effizienzanzeigepflicht ab 01.01.2025
Biomasseheizungen (mit Klimageschwindigkeits-Bonus) mussen kombiniert werden mit:
einer solarthermischen Anlagen
Anlage zur Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie zur elektrischen
Warmwasserbereitung oder
Wwarmepumpe zur Warmwasserbereitung und / oder Raumheizungsunterstitzung
Dimensionierung so, dass die Trinkwassererwarmung bilanziell vollstandig durch die
Anlage erfolgt.
Anforderung sind erfullt, wenn bei Anlagen nach Nr. 5.3 —a (solarthermische Anlagen)
und / oder Nr. 5.3 —c (elektrisch angetriebene Warmepumpe) und/oder unvermeidbarer
Abwarme, der Anteil der Warmeerzeugung bei min. 25 % liegt.

Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
30 % Zuschuss (Forderfahigen Kosten)
+ max. 20 % Klimageschwindigkeits—Bonus
+ 30 % Einkommens-Bonus
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h) Anschluss an ein Gebaudenetz

Anschluss bzw. Erneuerung eines Netzanschlusses an ein Gebaudenetz nur auf dem
Grundstiick des angeschlossenen Gebaudes, wenn dessen Warmeerzeugung zu
min. 25 % durch EE und / oder unvermeidbare Abwarme erfolgt.
Forderfahige Komponenten:
Warmeverteilung
Steuer—, Mess- und Regelungstechnik
Warmedubergabestationen
UmfeldmalRnahmen

Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
30 % Zuschuss (férderfahigen Kosten)
+ max. 20 % Klimageschwindigkeits—Bonus
+ 30 % Einkommens—-Bonus

i) Anschluss an ein Warmenetz

Forderfahige Komponenten:
Warmeverteilung (nur auf dem Grundstiick des angeschlossenen Gebaudes)
Steuer—, Mess- und Regelungstechnik
Warmeubergabestationen
UmfeldmalRnahmen

Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
30 % Zuschuss (forderfahigen Kosten)
+ max. 20 % Klimageschwindigkeits—Bonus
+ 30 % Einkommens-Bonus

j) Provisorische Heiztechnik bei Heizungsdefekt

Im Zusammenhang mit einer geférderten Warmeerzeugungsanlage 5.3 (a—i) die
Mietausgaben (max. 1 Jahr) einer provisorische Heiztechnik nach einem Heizungsdefekt.
Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
30 % Zuschuss (forderfahigen Kosten)
+ max. 20 % Klimageschwindigkeits—Bonus

+ 30 % Einkommens-Bonus

verbraucherzentrale
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TMA 2.1) Luftungsanlagen

Einbau, Austausch oder Optimierung raumluft— und klimatechnische Anlagen
inklusive Warme- / Kalterickgewinnung
Erstinstallation / Erneuerung von Luftungsanlagen
Einhaltung der Anforderungen durch Fachunternehmererklarung und Hersteller—
bescheinigung belegen
Laftungsanlage muss einreguliert sein
Luftungsanlagen mit einem spezifischen Energieverbrauch SEV < -26 kWh / (m? * a)
erfillen die Anforderungen an spezifische elektrische Leistungsaufnahme der
Ventilatoren und den Warmebereitstellungsgrad von Liftungsanlagen

Bedarfsgeregelte zentrale Abluftanlagen, die Feuchte-, CO2 oder Mischgasgeflhrt
elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren:  Pel,vent < 0,20 W/ (m2/h)
zentrale, dezentrale oder raumweise Anlagen mit Warmeubertrager
Warmebereitstellungsgrad: NwsG 2 80 %
elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren:  Pel,vent < 0,45W/(m3/h)
oder
Warmebereitstellungsgrad: nwsG 2 5%
elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren:  Pel,vent < 0,35W/(m23/h)

Kompaktgerate mit Luft—/Luft—-Warmeubertrager und mit Abluftwarmepumpe
Warmebereitstellungsgrad: NweG 2 75 %
Jahreszeitbedingten Raumheizungs—Energieeffizienz: ns (ETAs) 2 140 % (35 °C)
elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren: ~ Pel,vent < 0,45W/(m23/h)

Kompaktgeréate ohne Luft-/Luft-Warmelbertrager und mit Abluftwarmepumpe
Jahreszeitbedingten Raumheizungs—Energieeffizienz: ns (ETAs) 2 140 % (35 °C)
elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren:  Pel,vent < 0,35W/(m3/h)

Empfehlenswerte MaBhahmenkombination:

Erneuerung oder Erstinstallation eine Zu— und Abluftanlage mit Warmeubertrager

Umsetzung mindestens einer Mallnahme (Gebaudehdulle) im Abschnitt ,Dammung

Gebaudehdlle, Sanierung von Fenstern, Tlren und Vorhangfassaden®

Luftdichtheit der Gebaudehulle bestimmen (Bauphase oder fertiges Gebaude)

Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
15 9% Zuschuss (forderfahigen Kosten)
+5% IiSFP

verbraucherzentrale
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TMA 2.2) Einbau digitaler Systeme

Gefordert wird der Einbau digitaler Systeme.
Energetischen Betriebs— und Verbrauchsoptimierung durch elektronische Systeme
Verbesserung der Energieeffizienz
Verbesserung der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des Gebaudes

Relevante Mess— und Steuerungsvorgange uber ein ,Smart—Meter—Gateway*

,Efficiency Smart Home*
Je Wohneinheit muss der Energieverbrauch erfasst und dem Nutzer tber ein Interface
angezeigt werden

Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
15 % Zuschuss (forderfahigen Kosten)
+5% IiSFP

TMA 1.2) Sommerlicher Warmeschutz

Gefordert wird Ersatz oder erstmaliger Einbau von auf3enliegenden Sonnenschutz—
einrichtungen mit optimierter Tageslichtversorgung durch z. B.:
Lichtlenksysteme oder
strahlungsabhangige Steuerung
Malinahmen an der thermischen Gebaudehille, die parallel zur Verglasungsflache
installiert werden

Nicht fir z. B.:
Vordacher
Markisen (allgemein)
freistehende Lamellen

Zuschuss (max. 70 % Deckelung):
159% Zuschuss (forderfahigen Kosten)
+5% IiSFP

verbraucherzentrale
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ANFORDERUNGEN WARMEDAMMUNG UND FENSTER

Max.
U-Wert
in
W/(mZ2K)

Warmeleitfahigkeit in W/mK

Schrégdach,

Zwischensparrendammung

Schréagdach,

Dammung auf den Sparren

Flachdach,
oberste Geschossdecke

Kellerdecke, Bodenplatte

AuRRenwand,

Geschossdecke nach unten

AuBenwand bei Kerndam-
mung

Fenster und Balkontiiren,
Austausch

Fenster,
Optimierung

0,14

0,14

0,14

0,25

0,20

Orientierungswerte fiir Dammstarken
Je nach Warmeleitfahigkeit der Dammstoffe ergibt sich eine an-
dere Dammstéarke zur Erreichung der U-Werte.

0,024

17 cm

17 cm

9cm

12 cm

0,028 0,030 0,032 0,085 0,040 0,045

- - 28 cm 30cm 33cm 36 cm

19 cm 21 cm 22 cm 24 cm 28 cm 32cm

19 cm 21cm 22 cm 24 cm 28 cm 32cm

11 cm 12 cm 12 cm 13 cm 15cm 17 cm

14 cm 14 cm 15cm 17 cm 19cm 22 cm

Vollstéandige Verflllung mit Dammstoff, max. 0,035 W/(mK)

Fenster:

Dachfenster:

barrierearme Fenster:

Uw max. 0,95 W/(m2K),
Uw max. 1,0 W/(m2K),
Uw max. 1,1 W/(m2K),

Fenster mit Sonderverglasungen: Uw max. 1,1 W/ (m2K),

Hausttren:

Ud max. 1,3 W/(m2K)

Neuverglasung, Uberarbeitung der Rahmen, Herstellung von Gang- und Schlie3-
barkeit sowie Verbesserung der Fugendichtheit

Uw max.1,3 W/(m2K)

Die Mindestanforderungen an Fenster und DammmafRnahmen werden uber den U-Wert

(Warmedurchgangs-koeffizienten) beschrieben.

Umso kleiner der U-Wert ist, desto weniger Warme geht tber die Gebaudehille bzw. Bauteil

verloren.

© «ontakt

KfwW
Palmengartenstr. 5-9
60325 Frankfurt

Telefon: 0800 539 9007
Fax: 06196 908-1800

www.kfw.de/458
www.kfw.de/358

Gefordert durch:

Ministerium fir Landwirtschaft
und Verbraucherschutz des {
Landes Nordrhein-Westfalen

@

BAFA

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn

06196 908-1625
06196 908-1800

www.bafa.de/beg

Alle Informationen werden nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt. Die Verbraucherzentrale NRW (ber-
nimmt keine Gewabhr fir die Richtigkeit und Vollstandig-
keit der Angaben.

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit unserer Uber-
sicht verschiedener Forderprogramme fiir energiespa-
rende Mal3nahmen bei Bestandsgeb&uden unter:

www.verbraucherzentrale.nrw/foerderprogramme

Stand: 20.02.2024
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